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ARCHITEKTEN BBO

Agenda
Gesamtlageplan Campus Friedrichsfehn

Überarbeitung des geplanten Raumprogramms erforderlich :
 Grundlage ist das pädagogische Konzept der Schulleitung
 Modell der „Clusterschule“ wird entwickelt
 Zusätzliche Flächen nach Abstimmung mit Landesschulbehörde

 Klassenraumgröße 74 m²
 Ein zusätzlicher Ästhetik-/Kunstraum  inkl. zusätzlichem Lagerraum  ca. 130 m²
 Zusätzliche Lehrerstützpunkte und Lager für Unterrichtsmaterialien ca. 50 m²
 Flächenzuwachs damit insgesamt ca. 220 m² NRF zzgl. VerkehrsflächeN

Planungsvarianten / Kostenentwicklung :
 Statistischer Nachweis von Kostensteigerungen von 2018 – 2020
 Überarbeitete, bzw. neu entwickelte Planungsvarianten V1, V2, V8
 Dazu aktuelle Flächenermittlungen
 Kostenschätzungen für alle Varianten des Schulneubaus
Neubau Aula
 Untersuchungen zu Aulastandorten
 Kostenschätzung Aula
Zusammenfassungen
 Kosten
 Bewertung der Varianten



ARCHITEKTEN BBOCampus Lageplan
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Planungsvarianten



ARCHITEKTEN BBOKonzept Clusterschule

Beschreibung einer Clusterschule :

 ist eine Zusammenfassung einzelner 
Bereiche zu einem größeren Bereich

 Zusammenfassung von 4 Klassenräume mit 
2 Differenzierungsräumen zu einer 
räumlichen Einheit

 Flurzonen werden als offene gemeinsame 
Mitte (Clustermitte) erweitert und sind 
pädagogisch nutzbar

 Clustermitte ist ausgestattet mit 
Sitzgelegenheiten und Tischen, 
verschiedene Nutzungen wie zB. Leseecke, 
Computerplätze, Kochzeilen, Ruheinseln 
sind denkbar

 Sichtbeziehungen zwischen Klassenräumen 
und Differenzierungsräumen, ggf. auch 
zwischen Klassenräumen und Clustermitte 
sind sinnvoll und erleichtern die Aufsicht

 Ergänzend sind in einem Cluster ein 
Sanitärbereich für Schüler, ein 
Lehrerstützpunkt und ein Lager für 
Unterrichtsmaterialien vorzusehen
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Variante V1a GROSS
V-Lösung mit Pultdach und Flachdach



V1a GROSS – V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Erdgeschoss
NRF : 2.127 m²
Gesamtkosten : 5.950.000,-€



V1a GROSS – V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Obergeschoss
NRF : 2.127 m²
Gesamtkosten : 5.950.000,-€



V1a GROSS – V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Lageplan



V1a GROSS – V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Prinzip der Ansichten
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Variante V1a KLEIN
V-Lösung mit Pultdach und Flachdach



V1a  KLEIN– V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Erdgeschoss - Alternative
NRF : 2.052 m²
Gesamtkosten : 5.760.000,-€



V1a  KLEIN – V-Lösung  ARCHITEKTEN BBO

Obergeschoss - Alternative
NRF : 2.052 m²
Gesamtkosten : 5.760.000,-€
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Variante V2 
Parallele Flügel mit Pultdach und Flachdach



V2a  Parallel Gebäudeflügel  ARCHITEKTEN BBO

Erdgeschoss - Alternative
NRF : 2.068 m²
Gesamtkosten : 5.760.000,-€



V2a  Parallele Gebäudeflügel ARCHITEKTEN BBO

Obergeschoss - Alternative
NRF : 2.068 m²
Gesamtkosten : 5.760.000,-€



V2a  Parallele Gebäudeflügel ARCHITEKTEN BBO

Lageplan



V2a  Parallele Gebäudeflügel ARCHITEKTEN BBO

Prinzip der Ansichten
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Variante V8
Kubus - modifiziert



V8 - Kubus ARCHITEKTEN BBO

Erdgeschoss
NRF : 2.086 m²
Gesamtkosten : 5.620.000,-€



V8 - Kubus ARCHITEKTEN BBO

Obergeschoss
NRF : 2.086 m²
Gesamtkosten : 5.620.000,-€



V8 - Kubus ARCHITEKTEN BBO

Lageplan



V8 - Kubus ARCHITEKTEN BBO

Ansichten
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Neubau Aula



Aula – am Standort Trakt 2 - OBS ARCHITEKTEN BBO

Aspekte  Standort Aula an Trakt 2 - OBS
 Fassade und Fensterfront im Bestandsgebäude 

ist ohnehin abgängig (Schätzung 70.000,-€
 Mehrkosten durch Anbindung an 

Bestandsgebäude
 Durch Raumzuschnitt weniger große 

Spannweiten im Tragwerk als im Neubau, 
dadurch geringere Kosten

 Lagerraum für Bühnenpodeste und Bestuhlung 
ist erforderlich

 Haupteingang des Schulkomplexes befindet 
sich in Trakt 2 – hier ist das Hauptgebäude, 
dementsprechend sollte sich hier auch die Aula 
befinden.

 Durch Einbettung der Aula an Trakt 2-OBS 
werden weniger nicht versiegelte Grünflächen 
bebaut

 Durch Einbettung der Aula in Trakt 2 besteht die 
Möglichkeit durch Öffnung die Jahrgangsflure 
für Unterrichtszwecke zu nutzen. Dadurch 
entstehen offene Lernzonen sowohl in Trakt 2 als 
auch im Neubau Trakt 3.

 Nutzung der Aula für den Unterricht. In Trakt 2 
befinden sich die meisten Klassenräume.

 Aula ist Herzstück eines Schulzentrums. In Trakt 2 
sind sowohl Grundschul- als auch 
Oberschuljahrgänge. Hier ist der überwiegende 
Teil der Kinder  für den freiwilligen 
Nachmittagsunterrichts. Damit sehr gut Nutzung 
der Aula auch für den Ganztag.

 Durch unmittelbare Nähe der Aula an den 
Verwaltungstrakt ist eine nahezu dauerhaft 
direkte, zumindest jedoch indirekte Aufsicht 
(Rechtsbegriffe!) vorhanden. Das Thema 
„Aufsicht“ in derartig großen Räumen spielt zur 
Entscheidungsfindung eine erhebliche Rolle.

 Aufwertung des Bestandsgebäudes sowohl in 
Bezug auf die Nutzung durch die Aula als auch 
auf den technischen Gebäudestandard

 Aula an Trakt 2-OBS ist etwas weniger offen zu 
den angrenzenden Räumen und damit gut 
separat für eigenständige Veranstaltung zu 
nutzen

 Durch Raumzuschnitt und variable 
Zugänglichkeit gut geeignet für mobile 
Raumaufteilung

 Durch 3-seitigen Gebäudeanschluss optimale 
Einbindung in die Bestandsstruktur



Fotos Trakt 2 Oberschule ARCHITEKTEN BBO



Aula - Konzept der Schulleitung ARCHITEKTEN BBO

Die GOBS als Lehr-, Lern-, 
Bewegungs- und 
Freizeitstandort 

Gekürzte Stellungnahme der 
Schulleitung zum Bau der Aula 
an Trakt 2 (ehemals OBS) 

Nutzung der Aula
 Raum bieten für ein breites 

Spektrum  an formellen und 
informellen Aktivitäten und das 
gemeinsame Schulleben 

 Möglichkeit zur Versammlung 
der gesamten 
Schulgemeinschaft – 560 
Schülerinnen-/Schüler

 zentrale Versammlungs- und 
Aufführungsort im 
gemeinschaftlichen Schulleben

 Nutzung für Aufführungen, 
Messen, Präsentationen, 
Diskussionen und 
Festveranstaltungen. 

 Auch für externe 
Veranstaltungen zu 
verwenden. 

 Nutzung der Aula 
für„Regenpausen“ 

Neubau Aula an Trakt 2 : 
 Flexible Raumnutzung durch Unterteilung in 3 

Bereiche mittels mobiler Raumtrennwände
 Raumgröße ca. 780 m²
 In Reihenbestuhlung Platz für ca. 780 Personen
 Bühnen-/Aufführungsfläche ca. 160 m²



Aula – am Standort Trakt 3 - Neubau ARCHITEKTEN BBO

Aspekte Standort Aula an Trakt 3-
Neubau

 Die Einbindung einer Aula mit einer 
erforderlichen Größe von ca. 780 
m² als offener Raum in den Neubau 
einer Clusterschule als ein in sich 
geschlossenes System mit 4 
Klassenräumen,                                  
2 Differenzierungsräumen mit 
„Clustermitte“ als zentraler Bereich  
ist konzeptionell pädagogisch und 
räumlich widersprüchlich und damit 
im Grunde nicht sinnvoll möglich. 

 Siehe anliegende Prinzipskizze



Aula – an Trakt 3 – Neubau, bzw. als Solitär ARCHITEKTEN BBO

Aspekte Standort Aula an Trakt 3-
Neubau

 Für die Errichtung einer Aula als 
Solitärbaukörper wären neben der 
Nutzfläche der Aula zusätzliche 
Räume wie WC-Bereiche, 
Lagerflächen, Garderoben, 
Technikbereiche notwendig. Die 
daraus resultierende Gesamtfläche 
beträgt ca. 1.200 m² BGF, was der 
Fläche des geplanten 
Schulneubaus in etwa entspricht. 

 Ein solitärer Aulaneubau in dieser 
Größenordnung wäre auf dem 
Grundstück nicht sinnvoll 
anzuordnen – s. Planskizze.

 Die Kosten für einen solitären 
Aulaneubau würden ca. 2,6 Mio €
betragen



Aula – Lageplan V1 ARCHITEKTEN BBO



Aula – Lageplan V8 ARCHITEKTEN BBO



Aula – Planung  an Trakt 2-OBS ARCHITEKTEN BBO

NRF : 780 m²
Gesamtkosten : 2.270.000,-€



Schnitt Aula an Trakt 2-OBS ARCHITEKTEN BBO



Bauabschnitt Neubau Aula ARCHITEKTEN BBO

Rahmenterminplan
1. BA Neubau Foyer Trakt 1 : 
Bauzeit Juli 2021 bis Februar 2022 – Voraussetzung : 
Freigabe Planung im Okt. 2020
2. BA Neubau Trakt 3 : 
Bauzeit September 2021 bis Dezember 2022 –
Voraussetzung : Freigabe Planung im Okt. 2020

3. BA Neubau Aula Trakt 2 : 
Bauzeit März 2022 bis März 2023
 Für die Baumaßnahmen an Trakt 1 und 2 sind 

Ausweichcontainer für die Schüler erforderlich
 Teilbetrieb der OBS während des Aulaneubaus

z. B. an den südlichen Gebäudeflügeln und in 
den Obergeschossen ggf. möglich. Eine 
Abstimmung mit der Schulleitung ist erforderlich.
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Kostenermittlungen



ARCHITEKTEN BBOBKI Kostenentwicklung 2018 - 2020

Allgemeinbildende Schulen – Stand 1. Quartal 2018 – inkl. 19% Mwst,

Allgemeinbildende Schulen – Stand 1. Quartal 2020 – inkl. 19% Mwst,

Preissteigerung KG 300 Baukonstruktion : 10,4%
Preissteigerung KG 400 Technische Anlagen : 7,3%



NRF : 2.127 m² 

ARCHITEKTEN BBOV1a GROSS – V-Lösung  

31.08.2020

40.000 €

Summe KG 300 Neubau Schule V1 NEU

BGF 2.434,00 m² 1.416 € 3.446.844 €

Summe KG 400 Neubau Schule V1 NEU

BGF 2.434,00 m² 426 € 1.036.779 €

445.000 €

0 €

Anteil Baunebenkosten von KG 300+400+500 20,0% 985.725 €

Auf-/Abrundung -4.348 €

5.950.000 €
Gesamtkosten Neubau Schule V1 NEU
KG 200, 300, 400, 500, 700, ohne Ausstattung

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                        
Var. V1a GROSS NEU als Clusterschule, Steildach 
mit Flachdach

Summe KG 500 Neubau Schulgebäude V1 NEU

KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung
Gesamtsumme KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

KG 700 Baunebenkosten

 

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Gesamtsumme KG 200 Vorbereitende Maßnahmen



31.08.2020

40.000 €

€/m² BGF

Summe KG 300 Neubau Schule V1 NEU

BGF 2.348,00 m² 1.416 € 3.325.058 €

Summe KG 400 Neubau Schule V1 NEU

BGF 2.348,00 m² 426 € 1.000.147 €

445.000 €

0 €

Anteil Baunebenkosten von KG 300+400+500 20,0% 954.041 €

Auf-/Abrundung -4.246 €

5.760.000 €
Gesamtkosten Neubau Schule V1 NEU
KG 200, 300, 400, 500, 700, ohne Ausstattung

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                        
Var. V1a KLEIN NEU als Clusterschule, Steildach 
mit Flachdach

KG 500 Außenanlagen

Summe KG 500 Neubau Schulgebäude V1 NEU

KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung
Gesamtsumme KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

KG 700 Baunebenkosten

 

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Gesamtsumme KG 200 Vorbereitende Maßnahmen

KG 300 Baukonstruktion

ARCHITEKTEN BBOV1a  KLEIN– V-Lösung  

NRF : 2.052 m² 



NRF : 2.068 m² 

31.08.2020

40.000 €

€/m² BGF

Summe KG 300 Neubau Schule V8-Kubus  

BGF 2.367,00 m² 1.403 € 3.320.040 €

Summe KG 400 Neubau Schule V8 Kubus

BGF 2.367,00 m² 422 € 998.638 €

445.000 €

0 €

Anteil Baunebenkosten von KG 300+400+500 20,0% 952.736 €

Auf-/Abrundung 3.586 €

5.760.000 €

Summe KG 500 Neubau Schulgebäude V8 Kubus

KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung
Gesamtsumme KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

KG 700 Baunebenkosten

Gesamtkosten Neubau Schule V8 Kubus
KG 200, 300, 400, 500, 700, ohne Ausstattung

 

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen

KG 500 Außenanlagen

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Gesamtsumme KG 200 Vorbereitende Maßnahmen

KG 300 Baukonstruktion

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                        
Var. V2a als Clusterschule                                           
Steildach mit Flachdach

ARCHITEKTEN BBOV2a  Parallel Gebäudeflügel  



31.08.2020

40.000 €

€/m² BGF

Summe KG 300 Neubau Schule V8-Kubus  

BGF 2.372,00 m² 1.362 € 3.231.081 €

Summe KG 400 Neubau Schule V8 Kubus

BGF 2.372,00 m² 410 € 971.880 €

445.000 €

0 €

Anteil Baunebenkosten von KG 300+400+500 20,0% 929.592 €

Auf-/Abrundung 2.447 €

5.620.000 €

KG 700 Baunebenkosten

Gesamtkosten Neubau Schule V8 Kubus
KG 200, 300, 400, 500, 700, ohne Ausstattung

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                        
Var. V8 Kubus als Clusterschule

KG 500 Außenanlagen

Summe KG 500 Neubau Schulgebäude V8 Kubus

KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung
Gesamtsumme KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

KG 300 Baukonstruktion

 

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Gesamtsumme KG 200 Vorbereitende Maßnahmen

ARCHITEKTEN BBOV8 - Kubus

NRF : 2.086 m² 
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Zusammenfassung



ARCHITEKTEN BBOZusammenfassung Kosten und Flächen

31.08.2020

 

NRF m² BGF m²
KG 300 

€/m² BGF
KG 400 

€/m² BGF Gesamtkosten

V1a GROSS Neu V-Lösung mit Steildach und Flachdach 2.127 2.434 1.416 € 426 € 5.950.000 €

V1b GROSS Neu V-Lösung komplett mit Flachdach 2.127 2.434 1.382 € 416 € 5.830.000 €

V1a KLEIN Neu V-Lösung mit Steildach und Flachdach 2.052 2.348 1.416 € 426 € 5.760.000 €

V1b KLEIN Neu V-Lösung komplett mit Flachdach 2.052 2.348 1.382 € 416 € 5.640.000 €

V2a Neu Parallele Flügel mit Steildach und Flachdach 2.068 2.367 1.403 € 422 € 5.760.000 €

V2b Neu Parallele Flügel komplett mit Flachdach 2.068 2.367 1.382 € 416 € 5.680.000 €

V8 Modifizierter Kubus mit Flachdach 2.086 2.372 1.362 € 410 € 5.620.000 €

Aula Neubau an Trakt 2 - Oberschule 780 842 1.389 € 414 € 2.270.000 €

Neubau Schule Friedrichsfehn

Zusammenstellung der Flächen und Kosten, inkl. Mwst.
Achtung : Kosten KG 600 für Ausstattung und lose Einrichtung sind hier nicht enthalten.



ARCHITEKTEN BBOBewertung der Varianten

Variante V1a GROSS
 Ist die teuerste Variante
 Istaber auch die größte Variante (ca. 40 m² mehr als V8)
 Gute städtebauliche Einbindung
 Großzügiger, sich öffnender Raum für die zentrale 

"Clustermitte„
 Gute zukünftige, optionale Erweiterungsmöglichkeit durch 

Verlängerung der Gebäudeflügel 



Variante V1a KLEIN
 V1b KLEIN mit komplettem Flachdach ist am ehesten mit Variante V8-

Kubus zu vergleichen
 hat 34 m² Nutzfläche weniger als V8-Kubus
 ist um ca. 70 T€ teurer als V8-Kubus
 Durch Zusammenfassen der Zentralräume im 1. OG lange Stichflure, die 

aus Sicht des Brandschutzes problematisch sein können

ARCHITEKTEN BBOBewertung der Varianten



Variante V2a 
 Diese Variante ist in seiner Entwicklung eher als Zwischenschritt zwischen 

V1-V-Form und der V8-Kubus einzuordnen
 Durch parallele Anordnung der Gebäudeflügel ist V2a im Vergleich zu 

V1a GROSS um ca. 60 m² kleiner
 Qualität der Clustermitte durch weniger Tageslichteinfall und geringere 

Raumgröße geringer 
 Wenig Bezug auf die städtebauliche Einbindung in den Campus

ARCHITEKTEN BBOBewertung der Varianten



Variante V-Kubus
 V8 ist die Weiterentwicklung  des "Kubus„
 Als kompakte Bauform ist sie nur ca. 2% kleiner (40m²) als V1 GROSS
 Kompakter Bauweise ist um ca. 5,5% kostengünstiger (330.000,-€) als V1 GROSS. 
 Bezugnahme auf die städtebauliche Bestandssituation des Campus 
 Eigenständige architektonische Formsprache
 Größere Raumtiefe der „Clustermitte" als in V1 hat im EG eine weniger gute Belichtung zur Folge
 Im OG kann das durch ein Dachoberlicht kompensiert werden
 Die aktuell noch kleinere Nutzfläche der "Clustermitte" kann in einer nächsten Überarbeitung an die 

Größe der "Clustermitte" der V1 noch angepasst werden
 Zukünftige Erweiterungsmöglichkeit in dieser Variante eher schwierig
 Anordnung eines zentralen, offenen Treppenhaus bedeutet architektonische und nutzerseitige 

Aufwertung des Eingangsbereiches und des Foyers

ARCHITEKTEN BBOBewertung der Varianten



VIELEN  DANK
ARCHITEKTEN BBO

ARCHITEKTEN BBO
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Nicht verwendete Folien
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2.
Nutzung Trakt 1- Grundschule



Pädagogisches Raumkonzept ARCHITEKTEN BBO

Pädagogisches Raumkonzept der GOBS Friedrichsfehn Stand: 02/2020

Die GOBS als Lehr-, Lern-, Bewegungs- und Freizeitstandort 
Folgende Aspekte stehen im den Mittelpunkt : 
 Öffnung des Ganztagsbereichs im Trakt 1 (GS) für die angrenzenden Kindertagesstätten bis 12 Uhr
 Öffnung des Traktes 2 (OBS) für das angrenzende Jugendzentrum ab 16 Uhr
 Ausweitung des Ganztagsangebots  auch am Montag und Freitag (ab 2021/2022)
 Ausweitung der pädagogischen Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten 
 Ausweitung der pädagogischen Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum 



Fotos Trakt 1 Grundschule ARCHITEKTEN BBO



Neubau Foyer Grundschule 30.06.2020 ARCHITEKTEN BBO



Neubau Foyer Grundschule Schnitt 30.06.2020 ARCHITEKTEN BBO



Pausenhalle Grundschule 24.09.2019 ARCHITEKTEN BBO



Kostenschätzung Neues  Grundschule Schnitt 24.09.2020 ARCHITEKTEN BBO



Neubau Foyer Grundschule Kostenschätzung 30.06.2020 ARCHITEKTEN BBO

Herrichten des Grundstücks 10.000,00 €

Öffentliche Erschließung 0,00 €

10.000 €

€/m² BGF

Neubau Foyer Grundschule

1.255 €

Minderung Mittelwert wg. einfacher Bauweise 5% -63 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 63 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% -73 €

7,0% 88 €  

Schätzung KG 300  1.270 €

m² BGF €/m² BGF

KG 300 Neubau Foyer Grundschule 200,0 1.270 € 254.012,00 €

200,0 127 € 25.401,20 €

Summe KG 300 Neubau Foyer Grundschule 279.413 €

385 €

Anhebung des Mittelwerts um 10% 424 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 399 €

8,0% 431 €  

Schätzung KG 400  

m² BGF €/m² BGF

KG 400 Neubau Foyer Grundschule 200,00 431 € 86.170,39 €

200,00 43 € 8.617,04 €

Summe KG 400 Neubau Foyer Grundschule 94.787 €

Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

Angenommene Preissteigerungsrate für 2020 
und 2021

KG 300 Baukonstruktion

10% Zuschlag für Rückbau- und 
Anschlussarbeiten im Bereich der 
Bestandsgebäuden

Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

Angenommene Preissteigerungsrate für 2020 
und 2021

10% Zuschlag für Demontage-, Abbruch- und 
Anschlussarbeiten im Bereich der 
Bestandsgebäuden

 

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen

Gesamtsumme KG 200 Vorbereitende Maßnahmen

Grünflächen mittlerer Standard 100 50 € 5.000

Grünflächen hoher Standard 50 80 € 4.000

Befestigte Flächen mittlerer Standard 350 100 € 35.000

Befestigte Flächen hoher Standard 150 200 € 30.000

Erweiterung Fahrradstand Grundschule 10.000

Ausstattung/Einrichtung in Freianlagen 10.000

Entwässerung im Außenbereich 10.000

Summe KG 500 Neubau Foyer Grundschule  104.000 €

Keine Annahme getroffen 0

0 €

Neubau Foyer Grundschule

KG 300 Neubau Schulgebäude, inkl. 279.413 €

KG 400 Neubau Schulgebäude 94.787 €

KG 500 Neubau Schulgebäude 104.000 €

Gesamtkosten KG 300+400+500 478.201 €  

Anteil Baunebenkosten von KG 300+400+500 20,0% 95.640 €

Auf-/Abrundung 6.159 €

590.000 €
Gesamtkosten  Neubau Foyer Grundschule, ohne Ausstattung

KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

Gesamtsumme KG 600 Ausstattung, lose Einrichtung

KG 700 Baunebenkosten

KG 500 Außenanlagen



Vergleich Kostenermittlungen Var. Kubus V4.3 ARCHITEKTEN BBO



ARCHITEKTEN BBOKosten BKI Vergleichsobjekte für Var. Kubus



ARCHITEKTEN BBOKosten BKI Vergleichsobjekte für Var. Kubus



ARCHITEKTEN BBOKosten BKI Vergleichsobjekte für Var. Kubus

Ermittlung Kostenkennwert für Variante 4
BKI Nr. KG300+400 €/m² BGF

0177 1.173 €

0188 1.273 €

0166 1.536 €

0158 1.907 €

0162 1.903 €

0138 1.386 €

0144 0 €

0151 1.537 €

0150 1.494 €

0149 0 €

0078 1.374 €

0069 1.411 €

14.994 € Zahl Objekte Durchschnitt

KG 300 in €/m² BGF für KG 300+400 10 1.499 €

Davon Anteil KG 300 75,9% 1.138 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 1.195 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 1.126 €

7,0% 1.204 €

KG 400 in €/m² BGF für KG 300+400 11 1.499 €

Davon Anteil KG 400 24,1% 361 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 379 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 357 €

8,0% 386 €

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021



€/m² BGF

Neubau Schulgebäude

1.138 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 1.195 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 1.126 €

7,0% 1.204 €  

KG 300 Neubau Schule

Durch Erhöhung Geschosshöhe EG um 70 cm auf 4.30m=710 m³x250,-€= 177.500 €

BGF 2.022,00 m² 1.204 € 2.435.272 €

Summe KG 300 Neubau  Kubus 2.612.772 €

361 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 379 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 357 €

8,0% 386 €  

Summe KG 400 Neubau Schule

Durch Erhöhung Geschosshöhe EG um 70 cm auf 4.30m=710m³x70,-€= 49.700 €

BGF 2.022,00 m² 386 € 779.744 €

Summe KG 400 Neubau  829.444 €

Gesamtkosten ohne Einrichtung 4.700.000 €

Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021

Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021

,

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen

KG 300 Baukonstruktion

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                                       
Var. V4.3-Kubus gem. Planung vom 06.02.2020

Kostenschätzung Kubus V4.3 ARCHITEKTEN BBO



Vergleich Kostenermittlungen Var. Kubus V4.3 ARCHITEKTEN BBO



ARCHITEKTEN BBOKosten BKI Vergleichsobjekte für Var. V-Lösung



€/m² BGF

Neubau Schulgebäude

1.255 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 1.318 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 1.241 €

7,0% 1.328 €  

Summe KG 300 Neubau Schule, inkl. Pausenhalle Oberschule als Teil des Neubaus
BGF 1.985,90 m² 1.328 € 2.637.698 €

385 €

Anhebung des Mittelwerts um 5% 404 €

Minderung Regionalfaktor Oldenburg 5,8% 381 €

8,0% 411 €  

Summe KG 400 Neubau Schule, inkl. Pausenhalle Oberschule als Teil des Neubaus
BGF 1.985,90 m² 411 € 816.737 €

Gesamtkosten ohne Einrichtung 4.720.000 €

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021

Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

Angenommene Preissteigerungsrate für 
2020 und 2021

 

KG 400 Baukonstruktion Technische Anlagen
Mittelwert gem. BKI-Wert je m² BGF, 1. Quartal/2018

KG 300 Baukonstruktion

Neubau Schulgebäude Friedrichsfehn                                                             
Var. V1 gem. Planung vom 06.02.2020

ARCHITEKTEN BBOKostenschätzung V-Lösung V1



ARCHITEKTEN BBO

ARCHITEKTEN BBO

5.
Nachhaltigkeit,
Energiekonzept



 Bodenbelag Vermeidung von PVC
 Klassen und Flure: Kautschuk

 extrem verschleißfest
 geringe Unterhaltskosten, keine Erstpflege 
 leichte Reinigung mit Spezialpads und Wasser 
 kein Zusatz von Chemikalien, Wachs, oder Politur
 sicher im Brandfall
 sicher und komfortabel beim Begehen 
 leise - hoher Trittschalldämmwert
 Keine Verfugung erforderlich

 Fenster : 3-fach Verglasung, uW-Wert < 1,0
 Ziel : KfW55-Standard, d.h. 15% Unterschreitung des 

geforderten Standards
 Fassade : Mineralische Dämmung statt Polystyrol
 Vermeidung von Verbundstoffen : Z.B. 

Sandwichplatten mit aufgeschäumten Dämmkern, 
oder Ziegelmauerwerk mit Polystyrolfüllung

 Fensterformate hochkant : Dadurch Vermeidung 
von sehr großen, gefährdeten Fensterflügeln.

 Fensterbeschläge : Kipp vor Dreh, mit Drehsperre
 Wartungsfreundliche reversible Rasterdecken
 Haupteingangs-und Durchgangstüren in robuster 

Ausführung in Stahl
 Große Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen
 Gründächer mit extensiver Begrünung verbessern 

Raumklima durch Kühlung, sorgen durch 
S i h   R  fü  ö t  

Nachhaltigkeit ARCHITEKTEN BBO



Gesamtenergiekonzept
 Mensa, Grundschule und Oberschule werden jeweils 

mit eigener Heizungsanlage betrieben
 Prüfen, ob Heizungsanlage der OBS und Turnhalle 

aufgrund ihres Alters ausgetauscht, bzw. im Verbund 
mit dem Neubau als Gesamtanlage neu errichtet 
werden sollte.

 Älteste Anlage ist in der OBS, damit wäre evtl. das 
Zusammenlegen der beiden Anlagen OBS mit 
Turnhalle + Neubau, auch aufgrund der räumlichen 
Nähe, möglicherweise eine wirtschaftliche Lösung. 

Heizungsanlagen / Warmwasserbereitung
 Fördermittel möglich für Wärmepumpen in Höhe von 

35% der Installationskosten
 Aufgrund der niedrigen Vorlauftemperatur 

Flächenheizungen notwendig : Fußboden-, oder 
Deckenstrahlheizungen

 In Altbauten (wenn Fußboden erhalten bleibt) können 
auch Heizkörper verwendet werden. Zusätzlicher 
Spitzenlastkessel für kalte Tage notwendig.

 Luft-Wasser-Wärmepumpen haben einen etwas 
geringeren Wirkungsgrad als Geothermische 
Wärmepumpen, sind aber aufgrund der geringeren 
Invest-Kosten (keine Erdbohrungen notwendig) 
meistens wirtschaftlicher. 

 Thermische Solaranlagen nicht sinnvoll, da sehr 
geringer Warmwasserbedarf

Energiekonzept 1 ARCHITEKTEN BBO



Heizungsanlagen / Warmwasserbereitung
 Empfehlung : Waschbecken nur mit Kaltwasser, im 

Einzelfall Warmwasser durch Unter-Tisch-Gerät
 Keine zentrale Warmwasserbereitung aufgrund 

Legionellenproblematik. Damit besteht keine 
Großanlage, es entfallen Prüf- und Wartungskosten.

 Sinnvoll : Kollektorflächen als PV-Anlage zur 
Stromerzeugung für die Wärmepumpe

 Blockheizkraftwerk nicht empfehlenswert, da zu geringe 
Laufzeiten. Insbesondere in der warmen Jahreszeit 
würde ein Überschuss an Wärme produziert

Elektroinstallation
 KLX-Bussystem z.B. für intelligente Lichtsteuerung : 

Insgesamt weniger Kabelführung, weniger 
Installationsaufwand erforderlich

 Gesamte Beleuchtung  auf LED – Basis, damit langlebig 
und energiesparend

Energiekonzept 2 ARCHITEKTEN BBO
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