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Planumsentwässerung
Teilsickerrohr DN 100

i.M. 2.5%

Betonrückenstütze C 20/25
Betontiefbord 8/25/100 cm

3.0 cm

Betonrückenstütze C 20/25
Betontiefbord 8/25/100 cm

4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6,
Zeile 1, Pflasterdecke
8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm

ca. 23 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material
ca. 50 cm Gesamtaufbau

15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
≥ 80 MPa 

i.M. 2.5%
 18.0 cm

30

1.5 cm
i.M. 2.5%

i.M. 2.5%

4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6,
Zeile 1, Pflasterdecke
8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm

ca. 23 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material
ca. 50 cm Gesamtaufbau

15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
≥ 80 MPa 

       

Planumsentwässerung
Teilsickerrohr DN 100

20 cm Unterbeton C 20/25
2-Stein-Rinne 16/16/14 cm

Betonhochbord 15/22/100 cm
Betonrückenstütze C 20/25

 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN 185 kg
15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev

2
≥ 80 MPa 

       ≥24 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material
≥50 cm Gesamtaufbau

(ZTV-Asphalt StB 07/13 Ziff. 3.7.4)

(ZTV-Asphalt StB 07/13 Ziff. 3.4.4)

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, 
Zeile 1, Asphaltdecke

4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm
8 cm Betonsteinpflaster grau, 21/10.5/8 cm

ca. 23 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material
ca. 50 cm Gesamtaufbau

15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev
2
≥ 80 MPa 

       

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6,
Zeile 1, Pflasterdecke

2 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN 75 kg
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möglicher Bereich 
Aufstellung 

Wartehäuschen

Aufbau nach RStO 12, 
Belastungsklasse 3.2, Tafel 1, Zeile 3
12 cm Asphaltdecke bestehend aus:
          4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS 25/55-55A
          8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 DS 25/55-55A
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70
15 cm Schottertragschicht, Ev

2
=150 MPa 

20 cm Frostschutzschicht
ca. 20 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material
ca. 77 cm Gesamtaufbau

Abstand Grenzen

27
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2.55 2.50 2.55 7.00 2.75 27
Rest

2.85
Grunderwerb

20.45

13.93 6.52

30

30

30

PLANVERFASSER

ÄNDERUNGEN DATUM NAME INDEX

BAUVORHABEN

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. VERVIELFÄLTIGUNGEN UND KOPIEN (AUCH TEILWEISE),
SOWIE ZUGÄNGLICHMACHUNG ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE BEDÜRFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG.

INDEX INDEX-DATUM

PROJEKT-NR. GEPRÜFTPROJEKTLTG. BEARBEITUNG PLANSTAND

DATUM

BLATT ANL.-NR.

PLANINHALT MASSSTAB

PLANBEZEICHNUNG

GEMEINDE EDEWECHT

10729 EITING PS / GTH

SANIERUNG L 828
OLDENBURGER STRASSE

1:50

4

VORABZUG

10729_TBA_3_PL_RQ_0604

ENTWURF

REGELQUERSCHNITT 4, STAT. 0+913,000
VON WALLSTRASSE BIS JANSTRASSE

18.09.2020

H/B = 400 / 700 (0.28m²) Allplan 2018


