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Erweiterung der Kinderkrippe in Friedrichsfehn

Bau- und Gewerkebeschreibung

Stahlbetonarbeiten:

Fundamente und Sohlplatte aus Stahlbeton in den gem. Statik erforderlichen Abmessungen.

Wände:

Außenwände in Holzrahmenbauweise mit innenliegender Wärmedämmung und raumseitiger 
Gipskartonbeplankung. Außen vorgehängte hinterlüfteter Fassade aus farbigen  
Kunstharzplatten (wie Oberschule Edewecht) auf die Farben im Bestand abgestimmt.

Innenwände in Holzrahmenbauweise mit innenliegender Wärmedämmung und raumseitiger 
Gipskartonbeplankung.

Fußböden: 

schwimmender Estrich

Dach:

Flachdach, Holzkonstruktion gem. Statik. Das Dach der bestehenden Kinderkrippe kann im 
Gefälle nicht verlängert werden, da die Traufe dann zu tief liegt.

Außentüren und Fenster:

Aus Aluminium, grau-gelb pulverbeschichtet wie im Bestand 

Verglasung mit 3-Fachverglasung der Ost- Süd- und Westseiten mit
Sonnenschutzverglasung.

Innenausbau:

Einbau von Akustikdecken. Gruppenräume mit Rasterdecke. Nebenräume mit
Holzwolleleichtbauplatten

Innentüren:

Vollspantüren mit Kunststoffbeschichtung, lackierte Stahlzargen, Beschläge in Edelstahl.
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Bodenbeläge:

Gruppen- und Schlafräume in Linoleum oder Kautschuk.
Flure und Sanitärräume mit Steinzeugfliesen.

Heizung / Lüftung:

Ergänzung der bestehenden Heizungs- und Lüftungsanlage. D.h. Beheizung über 
Fußbodenheizung. Belüftung durch kontrollierter Lüftungsanlage

Sanitär:

Waschtische und Toilettenbecken aus Porzellan, weiß, mit Einhebelarmaturen.

Klempner:

Dachrinnen und Fallrohre aus Titanzink.

Elektroinstallation:

Steckdosen in allen Bereichen mit Kindersicherung sowie Fi-Schutzschalter. Schalter als 
Flächenschalterprogramm wie Bestand.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung erfolgt wie im Bestand mit Einbauleuchten in den Rasterdecken und 
Unterbauleuchten in den übrigen Decken

Malerarbeiten:

Helle farbige umweltfreundliche Anstriche in allen Räumen.

Ausstattung:

Bestuhlung, Tische, Schränke wie im Bestand

Außenanlagen:

Innenhof teilweise Neugestaltung mit Spielgeräten altersgerecht abgestuft. 
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